
           Technical Data                                                            اطلاعات فنی      

Fluid Type:w

هوا - آب
Air-Water

سیال عامل:

 Working Pressure
Range:w

0 ~ 12  kgf/cm2 :حد فشار کاری

 Working Temperature
Range)Air(:w

0 ~ +70 ° C حد دمای کاری)هوا(:

 Working Temperature
Range )Water(:w

0 ~ +40 ° C حد دمای کاری)آب(:

 Min. Bending
Radius:w

40 mm حداقل شعاع خمش:

 Two Layers Tube
Material:w

پی یو / سیلیکون
PU / Silicon

جنس شیلنگ دو لایه:

Anti-spark tube     شیلنگ های ضد جرقه

Features:       ویژگی ها

How to Orderطریقه سفارش   

شیلنگ های دو لایه ضد جرقه می تواند در محیط های نزدیک به 
جوشکاری و پاشش جرقه مقاوم باشد.

با حداقل افت فشار
طول عمر بالا

حالت ارتجاعی بسیار خوب

سریال
Model

AF 08-06 Orange

قطر شیلنگ پی یو
PU Tube Dia.a  

رنگ  لایه خارجی )سیلیکون(
External Layer Color )Silicon(a

- -

 AF           شیلنگ دو لایه 
Two Layers Tube Ø6 - Ø4

Ø8 - Ø6
 Orange       نارنجی
 Black          مشکی
 Blue                 آبی

        
 aAnti-spark two layers tube can be resistant welding & spark
spattering
Min. pressure dropr

Long service life
Very good elasticity
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