


معرفی شرکت
شرکت صنایع هوای فشرده پارس )پارس نیوماتیک( فعالیت رسمی خود را  در سال 1357 با رویکرد تولید و ارائه ی مجموعه 
تجهیزات صنعت نیوماتیک آغاز نمود .این شرکت در سال 1381 موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس   

ISO 9001:2000  از کمپانی RWTUV آلمان گردید و عضو انجمن صنفی شرکت  های اتوماسیون صنعتی می باشد.
مجموعه پارس نیوماتیک مفتخر است به عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان این قطعات با در اختیار داشتن کادری مجرب و 
آموزش دیده و استفاده از ماشین آلات و روش های روز دنیا به طور تخصصی در رابطه با تولید و فروش تجهیزات نیوماتیک 
شامل انواع سیلندر ها،شیرآلات فرمان ،واحدهای مراقبت هوا ، سیلندرهای هیدرونیوماتیک ،پرس های رومیزی ، سیلندرهای 
گیره ای ) کلمپ(و توزیع تجهیزات اتوماسیون و ارائه خدمات پس از فروش با  تضمین یک سال گارانتی تعویض و ده سال 

وارانتی به مشتریان عزیز خدمت رسانی کند.
در این بین همواره ایجاد نوآوری های جدید روی محصولات تولید شده، ما را از رکود و تکرار برحذر داشته است. ارتقاء کیفیت 
محصولات و سرعت تولید ، ضمن داشتن قیمت مناسب از دیگر نکاتی است  که سعی در هر چه بیشتر کردن رضایت مشتریان 

می نماید.
امید است در سالهای آتی همچون سنوات گذشته با بهره مندی از الطاف الهی و تلاش بی وقفه خود گامهای دیگری را در راه 

توسعه این صنعت و ارائه خدمات شایسته تر به مصرف کنندگان محترم برداریم.

Company Introduction
 Pars compressed air industry co. started its official activities in 1978 with the approach of producing &
 offering of pneumatic equipment set.aThis company has received quality system certification based
 on ISO 9001:2000 from German company RWTUV in 2002 & it is a member of the association of
automation.a

 Pars group is proud of to be one of the first manufacturers of these parts with experienced & trained
 & use machinery  & modern methods of the world, specialized in dealing with production & sales
 of pneumatic equipment such as cylinders, solenoid valves, air service unit, hydropneumatic, table
 press, clamp cylinders & automation equipment distribution & providing after-sale service to our
dear customers.a

 In the meantime, constantly creating new innovations on our products, warned us from recession &
 repetition.Improving product quality & production speed, while having reasonable price are other
things to try in every possible customer satisfaction.a

 It is hoped that in the coming years as previous years with the benefit of His grace & laboriously, take
 further steps in the development of this industry & more worthy of honorable service to respected
customers.a

Th 
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Pneumatic & hydropneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک  و هیدرونیوماتیک     

Application Examples نمونه ای از کاربردها
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Pneumatic table press (max. 300 Kg force)a 
 q  They can be used in all light industry(Bending- Pressing-Punching
 & etc)w       Beautiful designing-Light & Compact      Safety guaranty
(Two handed)       high efficiency       Easy installation & application

سریال
Serial

           Technical Data                                             اطلاعات فنی     

 Cylinder
Specification:w

ø 63 - 20 -100  mm مشخصات سیلندر:

 Max. Cylinder
Force:w

 300  kg :حداکثرنیروی سیلندر

Pressure Range:w 4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

50 mm
کورس قابل تنظیم 

سیلندر:

 Max. Working
  Height :w

0 ~ 200 mm حداکثر ارتفاع کاری:

Working Area:w 145x155 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

Pneumatic presses series     سری پرس های  نیوماتیک       (PNA)

External Dimensionsابعاد ظاهری     

واحد: میلیمتر  
Unit:mm    

پرس رومیزی نیوماتیک)حداکثر نیرو    300 کیلو گرم(
        استفاده در کلیه صنایع سبک ) خم کاری،پرس کاری، پانچ و ...(
    طراحی زیبا ، سبک و  کم حجم     تضمین ایمنی )دو دستی(

    راندامان بالا       نصب، راه اندازی و کاربرد آسان 

 Stroke mm   کورس  ø Rod mm   قطر شفت ø Cylinder mm  قطر سیلندر

PNA-63 
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How to Orderطریقه سفارش   

سریال
Model

PNA 63

قطر سیلندر
Cylinder Bore

تنظیم کورس
Stroke adjustment

- - - FB

B  با تنظیم غیرمدرج
Without adj. Vernier

V    با تنظیم مدرج
By adj. Vernier

F پدال برقی
Elec. Pedal  

PNA 63
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           Technical Data                                             اطلاعات فنی     

 Cylinder
Specification:w

ø 80 - 25 -100  mm مشخصات سیلندر:

 Max. Cylinder
Force:w

200 ~ 500  kg :حداکثرنیروی سیلندر

Pressure Range:w 4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

50 mm
کورس قابل تنظیم 

سیلندر:

 Max. Working
  Height :w

0 ~ 200 mm حداکثر ارتفاع کاری:

Working Area:w 145x155 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

واحد: میلیمتر  
Unit:mm    

 Stroke mm   کورس  ø Rod mm   قطر شفت ø Cylinder mm  قطر سیلندر

Pneumatic table presses(max. 500 Kg  force)a 
 q  They can be used in all light industry(Bending- Pressing-Punching
 & etc)w       Beautiful designing-Light & Compact      Safety guaranty
(Two handed)       high efficiency       Easy installation & application

PNA-80 سریال
Serial

Pneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک       (PNA)

External Dimensionsابعاد ظاهری     

 پرس های رومیزی نیوماتیک)حداکثر نیرو    500 کیلو گرم(          
     استفاده در کلیه صنایع سبک ) خم کاری،پرس کاری، پانچ و ...(
    طراحی زیبا ، سبک و  کم حجم     تضمین ایمنی )دو دستی(

    راندامان بالا       نصب، راه اندازی و کاربرد آسان 
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How to Orderطریقه سفارش   

سریال
Model

PNA 80

قطر سیلندر
Cylinder Bore

تنظیم کورس
Stroke adjustment

- - - FB

B  با تنظیم غیرمدرج
Without adj. Vernier

V    با تنظیم مدرج
By adj. Vernier

F پدال برقی
Elec. Pedal  

PNA 80
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Pneumatic table presses(max. 750 Kg force)a

 q  They can be used in all light industry(Bending- Pressing-Punching
 & etc)w       Beautiful designing-Light & Compact      Safety guaranty
(Two handed)       high efficiency       Easy installation & application

PNA-100 سریال
Serial

External Dimensionsابعاد ظاهری     

پرس های رومیزی نیوماتیک )حداکثر نیرو     750 کیلو گرم(
        استفاده در کلیه صنایع سبک ) خم کاری،پرس کاری، پانچ و ...(
    طراحی زیبا ، سبک و  کم حجم     تضمین ایمنی )دو دستی(

    راندامان بالا        نصب، راه اندازی و کاربرد آسان 

Pneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک         (PNA)

واحد: میلیمتر  
Unit:mm    
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           Technical Data                                             اطلاعات فنی     

 Cylinder
Specification:w

ø 100 - 25 -100  mm مشخصات سیلندر:

 Max. Cylinder
Force:w

70 ~ 750  kg :حداکثرنیروی سیلندر

Pressure Range:w 4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

50 mm
کورس قابل تنظیم 

سیلندر:

 Max. Working
  Height :w

0 ~ 250 mm حداکثر ارتفاع کاری:

Working Area:w 190x200 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

 Stroke mm   کورس  ø Rod mm   قطر شفت ø Cylinder mm  قطر سیلندر

How to Orderطریقه سفارش   

سریال
Model

PNA 100

قطر سیلندر
Cylinder Bore

تنظیم کورس
Stroke adjustment

- - - FB

B  با تنظیم غیرمدرج
Without adj. Vernier

V    با تنظیم مدرج
By adj. Vernier

F پدال برقی
Elec. Pedal  

PNA 100
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Pneumatic table presses(max. 1.2 ton force)a 
 q  They can be used in all light industry(Bending- Pressing-Punching
 & etc)w       Beautiful designing-Light & Compact      Safety guaranty
(Two handed)       high efficiency       Easy installation & application

PNA-125 سریال
Serial

External Dimensionsابعاد ظاهری     

پرس های رومیزی نیوماتیک )حداکثر نیرو    1.2 تن (
        استفاده در کلیه صنایع سبک ) خم کاری،پرس کاری، پانچ و ...(
    طراحی زیبا ، سبک و  کم حجم     تضمین ایمنی )دو دستی(

    راندامان بالا       نصب، راه اندازی و کاربرد آسان 

Pneumatic presses series     سری پرس های  نیوماتیک       (PNA)

واحد: میلیمتر  
Unit:mm    
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           Technical Data                                             اطلاعات فنی     

 Cylinder
Specification:w

ø 125 - 32 -100  mm مشخصات سیلندر:

 Max. Cylinder
Force:w

100 ~ 1200  kg :حداکثرنیروی سیلندر

Pressure Range:w 4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

50 mm
کورس قابل تنظیم 

سیلندر:

 Max. Working
  Height :w

0 ~ 250 mm حداکثر ارتفاع کاری:

Working Area:w 190x200 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

 Stroke mm   کورس  ø Rod mm   قطر شفت ø Cylinder mm  قطر سیلندر

How to Orderطریقه سفارش   

سریال
Model

PNA 125

قطر سیلندر
Cylinder Bore

تنظیم کورس
Stroke adjustment

- - - FB

B  با تنظیم غیرمدرج
Without adj. Vernier

V    با تنظیم مدرج
By adj. Vernier

F پدال برقی
Elec. Pedal  

PNA 125



Pneumatic table presses(max. 2 ton force)a

 q  They can be used in all light industry(Bending- Pressing-Punching
 & etc)w       Beautiful designing-Light & Compact      Safety guaranty
(Two handed)       high efficiency       Easy installation & application

PNA-160 سریال
Serial

External Dimensionsابعاد ظاهری     

پرس های رومیزی نیوماتیک )حداکثر نیرو   2 تن (
        استفاده در کلیه صنایع سبک ) خم کاری،پرس کاری، پانچ و ...(
    طراحی زیبا ، سبک و  کم حجم     تضمین ایمنی )دو دستی(

    راندامان بالا       نصب، راه اندازی و کاربرد آسان 

Pneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک        (PNA)

How to Orderطریقه سفارش   

واحد: میلیمتر  
Unit:mm    

سریال
Model

PNA 160

قطر سیلندر
Cylinder Bore

تنظیم کورس
Stroke adjustment

- - -
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B  با تنظیم غیرمدرج
Without adj. Vernier

V    با تنظیم مدرج
By adj. Vernier

F پدال برقی
Elec. Pedal  

           Technical Data                                             اطلاعات فنی     

 Cylinder
Specification:w

ø 160 - 25 -100  mm مشخصات سیلندر:

 Max. Cylinder
Force:w

150 ~ 2000  kg :حداکثرنیروی سیلندر

Pressure Range:w 4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

50 mm
کورس قابل تنظیم 

سیلندر:

 Max. Working
  Height :w

0 ~ 270 mm حداکثر ارتفاع کاری:

Working Area:w 255x255 mmz سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

 Stroke mm   کورس  ø Rod mm   قطر شفت ø Cylinder mm  قطر سیلندر

6

PNA 160



Pneumatic presses series     سری پرس های  نیوماتیک        (PNA)
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Pneumatic table presses with hand lever

 q     This type of press equiped with pressure servo valve with hand lever control &
designed for using in all light industry with hight efficiency.a

 a    By valve lever actuating,relative pressure is created that the amount of pressure is
 shown by a marker which is located in opossite of operator that this pressure cause the
 relative force of cylinder & move down the rod. If press the valve lever, the pressure
 increase & as a result, force will be increase & once valve lever release, cylinder rod
move up with constant force.a

External Dimensionsابعاد ظاهری     

     این نوع پرس مجهز به شیر تناسبی فشار با کنترل اهرم دستی می باشد که برای استفاده در کلیه 
صنایع سبک با راندمان بالا طراحی شده است.

     با تحریک اهرم شیر، فشار نسبی بوجود می آید که میزان فشار با نشانگری که مقابل اپراتور قرار 
دارد نشان داده می شود که این فشار باعث نیروی نسبی سیلندر شده و شفت را به پایین حرکت 
می دهد . هرچه اهرم شیر را فشار دهید فشار افزایش یافته و در نتیجه نیرو افزایش می یابد و به 

محض رها کردن اهرم شیر، شفت سیلندر با نیروی ثابت به سمت بالا حرکت می کند.

Pneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک        (PNA-L)

How to Orderطریقه سفارش   







پرس های رومیزی نیوماتیک با اهرم دستی

سریال
Model

PNA-L 63 200 190

قطر سیلندر
Cylinder Bore

حداکثر نیروی فشاری
Max. Compressive Force

حداکثر نیروی برگشت
Max. Return Force

- - -

Ø 63
Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 160

50 ~ 200  kg 

100 ~ 350  kg 

150 ~ 540  kg 

250 ~ 850  kg 

400 ~ 1400  kg 

190  kg 

300  kg 

500  kg 

800  kg 

1300  kg 

For dimensional data of different sizes of this press,please refer to pages 2,3,4,5 & 6              برای اطلاعات ابعادی سایزهای مختلف  این پرس به صفحات 2 ، 3 ، 4، 5 و 6   رجوع کنید

به ازای فشار 7 بار
for pressure 7bar

8

PNA-L سریال
Serial



Pneumatic presses series     سری پرس های  نیوماتیک        (PNA-L)
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           Technical Data                                         اطلاعات فنی     
 Cylinder
Force:w

 4 - 8 - 12   ton نیروی سیلندر:
 Pressure
Range:w

4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری
 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100-150-200 mm کورس سیلندر:

Power Stroke :w 10  - 20 mm کورس قدرت:

 Adjustable Power
Stroke:w

5 - 10   mm حد تنظیم 
کورس قدرتی:

Working Area:w 240x350 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق ورودی:

Standard Oil:w ISO VG 32/68
استاندارد روغن 

مصرفی:

Hydropneumatic presses series     سری پرس های هیدرونیوماتیک                    

Features:  

  Hydropneumatic (Four Tierods)
Presses (With 4-8-12 ton)  a

      ویژگی ها:
پرس های هیدرونیوماتیک به طور وسیعی در صنایع با ظرفیت های مختلف مورد 

استفاده می باشند.
مناسب در پرس کاری - فرم دهی - اتصالات - مونتاژ - مهر زنی - پرچ کاری و 

غیره .
طراحی زیبا و طرز کار آسان؛ مجهز به وسایل ایمنی دو دستی برای حصول اطمینان 

از انجام کار به صورت کاملًا ایمن
    سهولت در کنترل سرعت و نیرو

مجهز به تنظیم کورس قدرتی
مجهز به کنترل زمان سنج الکترونیکی برای برگشت پرس

مجهز به راهنما جهت عدم چرخش محور سیلندر
مجهز به کلید قطع اضطراری

مجهز به دو شستی جهت کنترل و تست قالب

        
 aHydropneumatic presses are used in industry with different capacity
widely.r

 aSuitable for pressing - forming - connection - assambling -
    marking - rivetting & etc.r

 Beautiful designing & easy application, equiped with two handed safty 
tools for assuring of working for safe.r

Ease in controlling of speed & power.r 
Equipped with Adjustable power stroke.a

Equipped with control electronic timer for press returning.r

Equipped with guide for avoiding of cylinder spindle rotation.r

Equipped with emergency switch.a

Equipped with two handed key for mold control & test.a

PNP سریال
Serial

(PNP)

پرس های )چهارستونی( هیدرونیوماتیک
)با نیروهای 4-8-12 تن(

         

نیروی سیلندر
Cylinder Force

کورس دسته پیستون
Stroke of Piston Rod

سریال
Model

کورس قدرتی
Power Stroke

 P-10  mm و کورس قدرتی  S-100mm مثال: پرس هیدرونیوماتیک  با نیروی سیلندر 4 تن،  کورس دسته پیستون     
  Example: Hydropneumatic Press  4ton with Stroke of Piston Rod S-100mm /Power Stroke P-10mm  

 PNP80 - 4 - 100 - P10 

How to Orderطریقه سفارش   

PNP80 4 S100 P10  mmø5 mmøB- - - - -

PNP 80   

PNP 100   

PNP 125   

f4  ton

f8  ton

f12 ton

ø S 100  mm

ø S 150  mm

øS 200  mm

ø S 10  mm

øS 20  mm

مقدار تنظیم کورس قدرتی
Adjustable Power Stroke

کنترل فشار
Pressure Switch

5 mm   

10 mm   

A= 0 ~ 100 bar   

B= 100 ~ 160 bar   

10
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External Dimensionsابعاد ظاهری     

سریال 
Model

A کورس قدرتی
Power Stroke B

PNP 80-100 200 10 988
20 1088

PNP 80-150 250 10 1157
20 1210

PNP 80-200 300 10 1287
20 1290

سریال 
Model

A کورس قدرتی
Power Stroke B

PNP 100-100 200 10 988
20 1088

PNP 100-150 250 10 1157
20 1210

PNP 100-200 300 10 1287
20 1290

سریال 
Model

A کورس قدرتی
Power Stroke B

PNP 125-100 200 10 988
20 1088

PNP 125-150 250 10 1157
20 1210

PNP 125-200 300 10 1287
20 1290

سریال 
Model

A B

PNP 63 35 20

PNP 80 35 20

PNP 100 40 30

PNP 125 40 30

Hydropneumatic presses series     سری پرس های هیدرونیوماتیک                     (PNP)

  ) mm ( :واحدUnit: 

 The length of A / B & cylinder stroke can be made according to the order           و کورس سیلندر می تواند مطابق سفارش ساخته شود  A / B طول
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Table Hydropneumatic Presses Series     سری پرس های  نیوماتیک  رومیزی       (PNP) Hydropneumatic presses series     سری پرس های  هیدرونیوماتیک  (PNP)
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           Technical Data                                        اطلاعات فنی     

Max. Force:w 2  ton حداکثر نیرو:

 Operation
Type:w

 دو طرفه
Double acting نوع عملکرد:

 Operating
Pressure:w

3 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری

 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 100  - 150 mm کورس سیلندر:

 Cylinder Adjustable
Stroke:w

0 ~ 50   mm حد تنظیم کورس :

Working Area:w 240x350 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق:

Pneumatic presses series     سری پرس های نیوماتیک                    

Features:  

(PNT)

نیروی سیلندر
Cylinder Force

کورس دسته پیستون
Stroke of Piston Rod

سریال
Model

 a0~50  mm  100  و مقدار تنظیم کورسmm مثال: پرس نیوماتیکی  با نیروی سیلندر 2 تن،  کورس دسته پیستون     
 a              Example: Pneumatic Press  2ton with Stroke of Piston Rod 100mm /Power Stroke 0-50mm    

 PNT - 2 - 100 - A 

How to Orderطریقه سفارش   

PNT 2 100 A  - - -

PNT            a2 ton
ø S 100  mm

ø S 150  mm

مقدار تنظیم کورس
Adjustble Stroke

A= 0 ~ 50 mm

Pneumatic(Four Tierods) Presses
a(With 2 ton)a

      ویژگی ها:
  پرس های چهار ستونی نیوماتیک به طور وسیعی در صنایع سبک مورد استفاده  

 می باشد.
  طراحی زیبا و سبک ، راه اندازی و کارآسان، مجهز به سیستم ایمنی دو دستی و 

 دکمه قطع برق اضطراری 
     سهولت در کنترل سرعت و نیرو

 مجهز به تابلو فرامین شامل تایمر زمان بر گشت و شماره انداز
 مجهز به مکانیزم تنظیم کورس سیلندر

 مجهز به مکانیزم عدم چرخش محور خروجی
 مناسب برای پرس کاری، پرچ کاری، مارک زنی، خم کاری و غیره 

PNT سریال
Serial پرس های )چهار ستونی( نیوماتیکی

 )با نیروی 2 تن(
         

        
aFour tierods pneumatic presses are used in light industry widely.r

 aBeautiful & light designing, easy triggering & operation, equipped
    with two handed safty system & emergency power cut off switch.r

Ease in controlling of speed & power.r 
 Equipped with command panel which is consist of delay time &
counter.r

Equipped with cylinder stroke setting mechanisms.a

Equipped with spindle output non-rotating mechanisms.ra

Suitable for pressing, riveting, marking, bending & etc.s
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External Dimensionsابعاد ظاهری     

سریال 
Model

کورس سیلندر    
Cylinder Stroke (Unit:mm)a

A B

PNT  160-100 100 200 1205

PNT  160-150 150 250 1305 

PNT  160-200 200 350 1405

Pneumatic presses series     سری پرس های  نیوماتیک                    (PNT)

  ) mm ( :واحدUnit: 
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 The length of A / B & cylinder stroke can be made according to the order           و کورس سیلندر می تواند مطابق سفارش ساخته شود  A / B طول



Table Hydropneumatic Presses Series     سری پرس های  نیوماتیک  رومیزی       (PNP) Pneumatic presses Series     سری پرس های نیوماتیک         (PNT)
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Hydropneumatic presses series     سری پرس های هیدرونیوماتیک                    

Features:  

      ویژگی ها:
        این نوع سیلندر پرس هیدرونیوماتیک ترکیبی از هوا و روغن برای افزایش نیرو 

        طراحی شده است وبه طور وسیعی در صنایع سبک مورد استفاده می باشد.
دو  ایمنی  به سیستم  کارکرد آسان، مجهز  و  اندازی  راه  و سبک،  زیبا         طراحی 

        دستی و کلید قطع برق اضطراری
        تنظیم ساده ارتفاع )دهانه پرس(

        مکانیزم عدم چرخش محور خروجی
         مجهز به تابلوی فرامین شامل دو تایمر تنظیمات حرکت و کلید تنظیم دستی و 

        یا اتومات،همراه با شماره انداز
        مناسب برای پرس کاری، پرچ کاری، مارک زنی، خم کاری و غیره 

 

(PNK)

نیروی سیلندر
Cylinder Force

کورس دسته پیستون
Stroke of Piston Rod

سریال
Model

کورس قدرتی
Power Stroke

 a10  mm 60  و کورس قدرتیmm مثال: پرس هیدرونیوماتیک  با نیروی سیلندر 3 تن،  کورس دسته پیستون     
  Example: Hydropneumatic Press  3ton With Stroke Of Piston Rod 60mm /Power Stroke 10mm  

 PNK - 3 - 60 - 10 

How to Orderطریقه سفارش   

PNK 3 60 10 A  - - - -

PNK            a3 ton
ø S 60  mm

ø S 100  mm

ø S 10  mm

ø S 20  mm

مقدار تنظیم کورس قدرتی
Adjustble Power Stroke

A= 0 ~ 5 mm

B= 0 ~ 10 mm

Hydropneumatic Presses (With 3 ton Force)a

PNK سریال
Serial پرس های هیدرونیوماتیکی 

 )با نیروی 3 تن(      

           Technical Data                                         اطلاعات فنی     

Max. Force:w 3  ton حداکثر نیرو:

Operating:w

 دو طرفه
Double acting نوع عملکرد:

 Operating
Pressure:w

4 ~ 10  kgf/cm2 :حد فشارکاری
 Temperature
Range:w

-5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

Cylinder Stroke :w 60 - 100 mm کورس سیلندر:

Power Stroke :w 10  - 20 mm کورس قدرتی:

 Adjustbale
Power Stroke:w

5 - 10   mm حد تنظیم 
کورس قدرتی:

Working Area:w 190x200 mm سطح کاری:

  Power:w AC220 v - 50/60 Hz برق ورودی:

Standard Oil:w ISO VG 32/68
استاندارد روغن 

مصرفی:

        
 aThis type of hydropneumatic press is a combination of air & oil that
is designed to increase power & is used in light industry widely.r

 aBeautiful & light designing, easy triggering & operation, equipped
    with two handed safty system & emegency power cut off switch.r

Simple height adjustment (press height).r 
Spindle output non-rotating mechanism.r 

 Equipped  wi th  s igna l  box  which  cons i s t  o f  two  t imers
 for  movement  se t t ing  & manual ly  or  automat ic  key ,
wi th  counter . r

Suitable for pressing, riveting, marking, bending & etc.a
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Standurd Clamp Cylinder     series     سیلندرهای استاندارد گیره ای      سری      PRCC & PNCC

           ابعاد قالب بند  
        Forming Dimension   (2)d 

 

           ابعاد صفحه  
        Table Dimension   (1)d 
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External Dimensionsابعاد ظاهری     

Hydropneumatic presses series     سری پرس های هیدرونیوماتیک                     (PNK)
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(PNP)سری پرس های  نیوماتیک  رومیزی       Hydropneumatic presses Series     سری پرس های  هیدرونیوماتیک  (PNK)
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Technical data اطلاعات فنی

نیروی برشی )سنبه ماتریس(

فرمول محاسبه نیروی برشی )سنبه ماتریس(

مثال: نیروی برشی لازم برای سوراخ زنی قطر 20mm با ضخامت ورق 
0.8mm و با استحکام برش  380N/mm را محاسبه کنید. 

را  شده(  بریده  پولک  جانبی  )مساحت  برش  مقطع  سطح  حل:   راه 
محاسبه نموده و در مفدار حداکثر استحکام برشی ضرب می کنیم. 

نکته:چنانچه لبه های برشی سنبه را زاویه دهیم )حداکثر 15 درجه(  
میتوان تا 30% نیروی برشی را کاهش داد.

نیروی تئوری Theoretical force

Practical force

t1 =ضخامت ورق

نیروی عملی

جدول استحکام برشی ورقنمادهای بکار رفته

نیروی برشی = سطح مقطع برشی × حداکثر استحکام برشی

Shear force calculating formula

Shear force calculating formula

Used symbolPlate shear strength table

 Example:a      Calculate necessary shear force for punching of
20mm diameter with 0.8mm plate thickness & shear strength.a

 Answer:a      Calculate shear area (cut sequin lateral area) &
multiply in max. shear strength.a

 Note: If angle mandrel shear edge( max. 15 ˚), shear force can
be reduced to 30%.a

Shear force = Shear cross section × Max. shear strength  F =  t .  A

 F =  t .  A

 A = π×  d.t1

 A =3.14 ×  20mm ×  0.8mm = 50mm2

 F =380N/mm2 ×50mm2 = 19000N ≈ 1900kg

 Fp =F×1.3 = 1900×1.3=2470kg

Description توضیح  واحد نماد 

Shear force نیروی برشی N F

Max. shear strength حداکثر استحکام برشی N/mm2 t 

Shear area سطح برشی mm A

practical force نیروی عملی  kg Fp

جنس
Material

 N/mm2 استحکام برشی
 Shear strength

جنس
Material

 N/mm2 استحکام برشی
 Shear strength

ST 37 360 ~ 510 CU   مس 180 ~ 300

ST 44 430 ~ 580 MS   برنج 220 ~ 400

ST 50 490 ~ 660 ZM   روی 120 ~ 200

ST 52 510 ~ 680    AL آلومنیوم 60 ~ 70

Mold Matrice

plate

press force

punching mandrel

sequin

mandrel angle

m
ax

 1
5 

˚ a

ماتریس قالب

ورق فلزی

نیروی پرس

سنبه پانچ

پولک

زاویه سنبه



Note یادداشت






